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(54) CTPEJIKOBOE ОРУЖИЕ 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к стрелковому 
оружию, способному вести стрельбу 


различными типами патронов, отличающихся 
размерами гильз. Оружие содержит ствольную 
коробку, в которой выборочно может быть 
установлен как минимум один из двух стволов 
под патроны с различными размерами гильз. В 
затворе установлена выступающая за зеркало 
затвора подпружиненная втулка. Наружный 
диаметр втулки выполнен по диаметру фланца 
большей гильзы, а внутренний - по диаметру 
фланца меньшей гильзы. В затворе на осях 
закреплены не менее двух подпружиненных 
экстракторов с возможностью размещения 
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зацепов экстракторов за фланцами большей и 
меньшей гильз. На стволе под патрон с 
большей гильзой выполнен упор, а на 
экстракторе меньшей гильзы - ответный ему 
выступ. При постановке на оружии ствола под 
патрон с большей гильзой взаимодействие 
упора, выполненного на нем, с выступом на 
экстракторе меньшей гильзы поворачивает 
последний в направлении от оси канала ствола. 
Зацепы экстракторов расположены 
симмегрично относительно оси, проходящей 
через центры отверстий под ударник и 
отражатель ГИЛЬЗ. Улучшаются 
эксплуатационные характеристики оружия. 1 
з.п. ф-лы, 5 ил. 
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(54) FIREARM 


(57) Abstract: 

FIELD: weapons and ammunition. 

SUBSTANCE: firearm comprises breech frame 
that can accommodate at least one of two barrels for 
rounds with different-size cartridge cases. Breech 
frame accommodates spring-loaded sleeve extending 
beyond bolt face. Sleeve OD coincides with larger 
cartridge case flange diametre while its ID mates 
with that is smaller cartridge case flange. Barrel 
for larger cartridge case round has a stop while 
smaller cartridge case extractor has mating ledge. 
With barrel for larger cartridge case round mounted 
in firearm, barrel stop interacts with smaller 
cartridge case extractor ledge to turn extractor from 
barrel bore axis. Extractor hooks are arranged 
symmetric about the axis passing the centers of holes 
receiving the striker and cartridge case ejector. 
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EFFECT: improved firing characteristics. 
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Изобретение относится к стрелковому оружию, а именно к универсальному 
оружию, способному вести стрельбу различными типами патронов, отличающихся 
размерами гильз. 

Известен 7,62 мм пулемет Калашникова (ПК, ПКС, ПКБ и ПКТ). Он содержит 
ствол, ствольную коробку, затвор с затворной рамой и т.д. Пулемет комплектуется 
двумя стволами - основным и дополнительным. Для стрельбы из пулемета 
применяются патроны с обыкновенными (со стальным сердечником, легкими обр. 
1908 г. и тяжелыми обр. 1930 r.), трассирующими и бронебойно-зажигательными 
пулями. Все перечисленные выше патроны собраны с использованием гильзы одного 
типоразмера. Из пулемета допускается ведение непрерывного огня до 500 выстрелов, 
после чего, при необходимости продолжения стрельбы, нагретый ствол должен быть 
заменен запасным [1]. 

В приведенном аналоге дополнительный ствол используется для обеспечения 
необходимой интенсивности стрельбы различными типами патронов одного калибра, 
собранными в один типоразмер гильзы. 

Известна снайперская винтовка DSR-1, разработанная в Германии фирмой ОЗК - 
Precision GmbH. Винтовка изначально разрабатывалась с возможностью конвертации 
под менее мощные патроны путем замены ствола, затвора и магазинов. Она 
комплектуется тремя сменными стволами под патроны:.308 Win (7,62x51 мм), 308 Win 
Mag. (7,62x67 мм) и 338 Lapua Mag. (8,58х69 мм). В состав комплекта входят сменные 
затворы и магазины [2]. 

Недостатком прототипа является необходимость замены затвора при установке на 
оружии ствола под другой патрон. Кроме того, при поломке или утере 
дополнительного затвора его замена требует проведения дополнительных испытаний 
при проверке прочности узла запирания стрельбой усиленными патронами, что 
возможно лишь в условиях специализированного предприятия. Все это вместе взятое 
ухудшает эксплуатационные характеристики оружия. 

Целью предлагаемого изобретения является улучшение эксплуатационных 
характеристик оружия. 

Поставленная цель достигается тем, что в стрелковом оружии, содержащем 
ствольную коробку, один из как минимум двух стволов с различными размерами 
гильзы, выборочно устанавливаемых в ней, затвор с подпружиненными экстрактором 
и отражателем гильз и патронный магазин: 

- в затворе установлена выступающая за зеркало затвора подпружиненная втулка, 
наружный диаметр которой выполнен по диаметру фланца большей гильзы, а 
внутренний - по диаметру фланца меньшей гильзы; 

- на корпусе затвора закреплен дополнительный экстрактор с зацепом, 
размещаемым за фланцем большей гильзы; 

- на стволе под патрон с большей гильзой выполнен упор в возможностью 
взаимодействия с выступом на экстракторе меньшей гильзы и поворота его в 
направлении от оси канала ствола; 

- зацепы экстракторов расположены симметрично относительно оси, проходящей 
через центры отверстий под ударник и отражатель гильз. Вышеизложенное поясняется 
чертежами, где: 

- на фиг.1 показано продольное сечение стрелкового оружия при установленном на 
нем стволе под патрон с большей гильзой; 

- на фиг.2 показано продольное сечение стрелкового оружия при установленном на 
нем стволе под патрон с меньшей гильзой; 
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- Ha фиг.3 показан вид спереди Ha затвор: 

- Ha фиг.4 показан фрагмент продольного сечения затвора по экстрактору большей 
гильзы (экстрактор меньшей гильзы повернут в направлении от оси канала ствола); 

- на фиг.5 показан фрагмент продольного сечения затвора по месту расположения 
пружины втулки. 

Стрелковое оружие содержит ствольную коробку 1, в которой выборочно может 
быть установлен ствол 2 под патрон с большей гильзой 3 или ствол 4 под патрон с 
меньшей гильзой 5. В затворе 6 размещена подпружиненная 7 втулка 8, выступающая 
за зеркало затвора. Наружный диаметр втулки выполнен по диаметру фланца 
большей гильзы, а внутренний - по диаметру фланца меньшей гильзы. В окне 
затвора 9 установлены на осях 10 и 11 подпружиненные 12 и 13 экстрактор 14 для 
большей гильзы и экстрактор 15 для меньшей гильзы и выполнена опорная 
площадка 16, на которую опирается ответная поверхность 17 экстрактора меньшей 
гильзы. Экстрактор большей гильзы опирается на ось 11. В этом положении 
обеспечивается возможность размещения зацепов экстракторов за фланцами большей 
и меньшей гильз. На наружной поверхности экстрактора 15 выполнен выступ 18, а на 
стволе 2 - ответный ему упор 19. В затворе также установлен подпружиненный 20 
отражатель гильз 21 и в центральном отверстии ударник 22. Зацепы экстракторов 
расположены симметрично относительно оси, проходящей через центры отверстий 
под ударник 22 и отражатель гильз 21. В предложенном оружии в зависимости от 
применяемых типов патронов могут быть использованы патронные магазины с 
адаптерами или вставками для изменения размера или типов патронов или несколько 
магазинов отдельно под каждый патрон. 

В зависимости от поставленной тактической задачи выбирается тип патрона, 
необходимый для ее решения. При установке на оружие ствола 2 его упор 19, 
взаимодействуя с выступом 18 на экстракторе 15, разворачивает последний в 
направлении от оси канала ствола. При досылании патрона 3 в патронник, после 
упора ската гильзы в ответный конус в патроннике, фланец гильзы поджимает 
втулку 8 и отражатель гильз 21 заподлицо с зеркалом затвора. Зацеп 23 экстрактора 14 
западает за фланец гильзы. После выстрела экстрактор 14 извлекает гильзу из 
патронника, а отражатель 21 удаляет ее в гильзоотводное окно. При перестановке 
стволов экстрактор 15 под действием пружины 13 разворачивается в направлении к 
оси канала ствола до соприкосновения опорной площадки 17 экстрактора с опорной 
площадкой 16 на затворе. При досылании патрона 5 в патронник фланец гильзы, 
размещаясь внутри втулки 8, поджимает отражатель гильз 21 заподлицо с зеркалом 
затвора, при этом зацеп 24 экстрактора 15 западает за фланец гильзы. После выстрела 
экстрактор извлекает гильзу из патронника, после чего отражатель гильз 21 удаляет ее 
в гильзоотводное окно по той же траектории, так как усилие, прилагаемое зацепами 
обеих экстракторов к фланцам гильз, имеют общую ось симметрии. 

Предлагаемые технические решения реализованы в 7,62/5,45 мм опытном образце 
стрелкового оружия, которое прошло полный цикл испытаний с положительными 
результатами. Они позволили исключить необходимость замены затвора при 
постановке на оружие ствола под патрон с разными размерами гильзы, что улучшает 
эксплуатационные характеристики оружия. 

Источники информации 

1. Наставление по стрелковому делу. 7,62 мм пулемет Калашникова (ПК, ПКС, 
ПКБ и ПКТ). Военное издательство Министерства обороны СССР, 1971 r., crp.6, 83- 
87, 99. 
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2. Семен Федосеев, «Снайперские винтовки», Москва, Изд. «Яуза» «Эксмо», 2009 r., 
стр.254-257 - протопип. 


Формула изобретения 

1. Стрелковое оружие, содержащее ствольную коробку, как минимум один из двух 
стволов под патроны с различными размерами гильзы, выборочно устанавливаемых в 
ней, затвор с подпружиненными экстрактором и отражателем гильз, патронный 
магазин, отличающееся тем, что в затворе установлена выступающая за зеркало 
затвора подпружиненная втулка, наружный диаметр которой выполнен по диаметру 
фланца большей гильзы, а внутренний по диаметру фланца меньшей гильзы, при этом 
на корпусе затвора закреплен дополнительный экстрактор с зацепом, размещаемым 
за фланцем большей гильзы, а на стволе под патрон с большей гильзой выполнен 
упор с возможностью взаимодействия с выступом на экстракторе меньшей гильзы и 
поворота его в направлении от оси канала ствола. 

2. Стрелковое оружие по m.l, отличающееся тем, что зацепы экстракторов 
расположены симметрично относительно оси, проходящей через центры отверстий 
под ударник и отражатель гильз. 
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